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Arukel 1. ALGEMENE BEPALINGEN
L0l Terminologie.

Vaor de toepassing van deze voorschnften wordt verstaan onder

1) Aaneengesloten Gebouw : gebouw waarvan de berde zijgevels op de perceelsgrens zin geplaatst

2) Achtergevelbouwlijn : grens tussen de strook voor hootdgebouwen en de strook voor binnenplaatsen en tuinen ;

3) Bouwvrije Voortuinstrook : strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rootliin en de voorgevelbouwlin ;

4) Bouwvrije Zijtuinstrook : strook grond met cen bepaalde breedre, gelegen tussen de zijgrens van cen perceel en de vajstaande sygevel van een kopgebouw of van
cen vajstaand gebouw en waarvan de diepte gelifk is aan die van de aanpalendc strook voor hoofdgebouwen ;

5) Dakbasis - denkbeeldig viak dat de betde vlakien van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijd:g met de nok snidt ;

6) Dakkapellen : uit het dakvlak voorunspringend venster (= geen dakvlakvensters),

7) Gegroepeerde Bebouwing - bebouwimgswiize waarbyy klene groepen van gelijkvormige gebouwen, huzenblokken genaamd, worden afgescheiden door
bouwvrije zijunstroken

8) Gekoppelde Bebouwing : bebouwingswijze waarby twee gelijkvormige gebouwen worden geplaatst op cen gemeenschappelijke zijgrens van twee pereelen,

ap cenzelfde bouwlnn, zodat 2y een harmonisch geheel vormen ;

9) Huizenblok : groep van twee of meer gebouwen die aan berde uiteinden met een kopgebouw is afgewerke |

10) Kopgebouw : gebouw aan een der uiteinden van cen huizenblok en waarvan de vrjstaande zjgevel als een voorgevel is afgewerke,

11) Uitbouw : uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping ;

12) Voorgevelbouwlijn : denkbecldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilyn, en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de
voortuinstrook en de bouwstrook;

13) Vrijstaande Gevel : gevel of gedeelte van cen gevel waartegen niet wordt gebouwd ;

14} Vrijstaand Gebouw : gebouw waarvan de heide zijgevels op een minimale afstand van de perceelsgrenzen wijn geplaaist ;

15) Zadeldak: dzk gevormd door twee gelijkhellende viakken van gelijke lengte en die in een nok ssmenkomen,
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1.03. Interpretatie van de stedenbowwkundige voorschniften.
Zowel wat de gevel- en de dakmaterialen als de kroonlijsthoogte en dakhelling betreft, dient binnen één huizenblok een harmonie in matenaalgebruik, hoogren en
dakhellingen te worden nagestreefd. Daartoe zullen alle gevelmatenalen en zichtbare constructiedelen van de gebouwen van eenzelfde bouwblok onderling een

harmeonisch geheel moeten vormen.

1.04. Afwijking van de stedenbouwkundige voorschnfzen.

Indien er in een huizenblok reeds cen gebouw bestaat dat werd opgericht overcenkomstg een stedenbouwkundige vergunning afgegeven door de daartoe bevoegde
overheid, zullen de ovenge gebouwen op te nichten in dat blok 2o nodig aan dat bestaande gebouw moeten worden anngepast wat de voorgevelhoogte en de dakvorm
{ helling en nokpeil ) betreften zelfs indien dit een afwyking van deze voorschnfien mhoudt.

1.05. Algemeen geldende voorschrften.

1 Lakkapellen :

1) Gevallen waunn opnchung is oegelaten:
- op hetachterste dakvlak: steeds toegelaten;
- op het dnchoekige dakvlak van een schelddak : steeds verboden ;
- op het voorste dakvlak : sleches tocgelaten indien de dakhelling 30° overschoyde

2} Plaats van oprichiting :
- op 0,40 m achrer de snijlijn van het gevelviak met het dakvlak en op mmnsmum T afstand van de scheidsmuren en van de vastaande
zijgevel.

3} Afmetingen :
- maximumbreedte - 2/3 van de gevelbreedte met een maximum van 6 m per dakkapel en een onderlinge afstand van ten munste 2m
- maximumhoogte { bovenkant kroonlijst ) : de helft van de dekhoogte van het hoofdgebouw.

2° Daktermssen o het dakvolume :
De insnijding van dakterrassen in schuine dakkappen s tocgelaten. De horstwenng mag maximum op .40m achter de smylijn van her gevelvlak worden opgericht en
op mnimum 1 m afstand van de scheidsmuren en van de vajstaande zijgevel. De breedte van het dakterras is beperke tot 2/3 van de breedte van het gebouw, met cen

maximum van 6m per dakterras en cen onderlinge afstand van ten minste 2m.

° Uity i evelvlak
1) By aancengesloten, gegroepeerde of gekappelde bebouwmg -
1) uit de voorgevel :
onder voorbehoud van de eventuele beperkingen opgelegd door de beheerder van de weg of door de plaatselijke everheid -
1) Frkers, balkons : maximumuitsprong 0,50 m op mimmum 2,50 m bover het trottoimiveau op minimunt 0,50 m 2fstand van het
verlengde van elke scheidsmuur ;
b) Lufels : maximumuwitsprong 1 m op mimimum 2,50 m boven het trottoirmivea,
2} it de vrijstaande zijgevel:
alle uitsprongen zijn tocgelaten voor zover zij zich atet in de bouwvnje zjtuinstrook bevinden;
3) wit de achtergevel:
a) Terrassen, balkons : maximumuitsprong uit het hoofdgebouw, 2m op ten nunste 2 m afstand van clke perceelsgrens
b) Tirkers © witsprong uit de strook voor hoofdgebouwen is verbaden.
b) By vrjstaande bebouwing :
- alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouwvnie strock bevinden.
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Intingsmuur (aangedud op het plan ) - moet rezelfdertijd als het hoofdgebouw worden opgencht met een hoogte van 2 m en witgevoerd worden in

it met muurkappen, natuursteen of czelsrug,

B I'acultaneve afslwungsmuren tussen de erven onderling en tussen cen erf en de apenbare weg

Behoudens andersluidende bepalingen in de volgende artikelen:

velsre:

1) in de voortuinstrook : muurtje in waarvan de hoogte, behoudens de posten naast de ingangen, 0,40 m niet overschede ;

2) in de zijtuinstrook:

- indien zichrbaar vanal de openbare weg - muurtje in gevelsteen met een maximum hoogre van 0,40 m

- indien niet zi¢

baar vanaf de openbare weg, na volledige bebouwing van het betrokken gebouw : muur in baksteen met cen maximum
hoogte van 2m;
3) i de strock voor binnenplaatsen en twnen
- bir vojstaande bebouwing - verboden ;

byj gekoppelde bebouwing en by kopgebouwen : een afsluitingsmuur in baksteen is toegelaten in het verlengde van de scheidsmuur van

het hoofdgebouw Lot een maximumhoogte van 2 m;

- i) gegroepeende of aancengesloten bebouwing behalve de kopgebouwen : afsluitingsmuren in baksteen mel sen maumumhoogte van 2 m

ziin teegelaten op alle perceslsgrenzen.
¢} Groenbivende hagen of draadafsluiting met groen gemeten de voorkeur.

m de bouwvnje voor- en zijtuinstzoken is slechts wegelaten voor zover her mamveld niet hoger of lager gebracht wordt dan her
tottounivean Voor het overige kunnen ophogingen enkel toegelaten worden na een wijziging van de verkaveling.
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Artikel 2: Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing
( nr 1tem.8) 5.00/12014/421392.1

2.01. Strook voor de Hoofdgebouwen

Diepte 17 meter, gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn , gelegen zoals aangeduid op
het plan

1° Bestemming: Eengezinshuizen

2° Bebouwingswijze: vrijstaand, binnen de bebouwbare zone aangeduid op het plan

3° Plaatsing van de gebouwen: ,
a) Voorgevel:
Een zijde van de kleinste rechthoek waarin het gebouw, met inbegrip van de uitsprongen, kan worden i
ingeschreven moet: :
- ofwel samenvallen met de voorgevelbouwlijn
- ofwel zich bevinden in een strook van 3 m diepte, gemeten vanaf die bouwlijn, en ermee evenwijdig zijn

b) Achtergevel
Op minimum 8 m achter de voorgevel en binnen de bouwstrook

c) Zijgevels

Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel binnen de bouwstrook aangeduid op het plan

Voor kavel 5 : De som van de afstanden van elke zijgevel tot de perceelsgrens zal evenwel tenminste 1/3
moeten bedragen van de perceelsbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn

4° Afmetingen van de Gebouwen
a) Voorgevelbreedte
Minimum 7 m en maximum zoals aangeduid op het plan

Voor kavel 5 : Minimum 7 m en maximum 2/3 van de perceelsbreedte gemeten op de voorgevelbouwlijn

b) Bouwhoogte
Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst of de onderkant van de dakoverstek :
Maximum 6 m, nokhoogte maximum 11 m

5° Welstand van de Gebouwen

a) Dakvorm

Schuin dak met helling van minimum 35° en maximum 55°

Plat dak is toegelaten.

b) Materialen:
1) Voor de gevels :
Alle gevels in gevelbaksteen of bepleistering, eventueel te combineren met hout, natuursteen of metaal.
Geen blinde gevels toegestaan.
2) Voor bedekking van schuine daken : pannen, (kunst-)leien, zink, koper



Artikel 2 : Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing
(nr.1 tem.8) 5.00/12014/421392.1

2.02. Strook voor Binnenplaatsen en Tuinen

Tussen de strook voor hoofdgebouwen
en de achtergrens van het perceel

A. Tot op een diepte van 47 m gemeten vanuit de rooilijn:

1° Bebouwing
Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 75 m? niet overschrijdt op te richten na of gelijktijdig

met het hoofdgebouw

27 Plaatsing van de gebouwen
a) Gevel gericht naar het hoofdgebouw:
Op minimum 10 m achter de strook voor hoofdgebouwen,

b) Overige gevels:

- binnen de bouwstrook aangeduid op het plan en verder

- hetzij op de perceelgrens, hetzij op minimum 3 m afstand ervan

Gevels op de perceelsgrens dienen te worden uitgevoerd in een steense muur van dragend baksteenmetselwerk
te paard op de perceelsgrens.

3° Bouwhoogte

Gemeten van het grondpeil:
a) tot de bovenkant van de deksteen : maximum 3 m

b) tot de bovenkant van dc nok van een zadeldak : maximum 6 m
met dien verstande dat de hoogte van het gebouw daarenboven moet begrepen zijn binnen een hoek van 45°,
gemeten vanaf 3 m boven het grondpeil op 3 m afstand van elke perceelsgrens

4° Welstand van de gebouwen
a) Dakvorm:
1) Gebouwen geplaatst op de perceelsgrens : plat dak
2) Overige gebouwen : plat dak of schuin dak met een maximum helling van 45°

b) Materialen:
1) Voor de gevels :
Alle gevels in gevelbaksteen of bepleistering, eventueel te combineren met hout, natuursteen of metaal.
Geen blinde gevels toegestaan.
2) Voor bedekking van schuine daken : pannen, (kunst-)leien, zink, koper

c) Aanleg van de strook:
Het niet bebouwde gedeelte van de strook dient als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd
worden



Artikel 2 : Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing
(nr l1tem8) 5.00/12029/980123.1

5¢ Tuinhuisjes
In afwijking op voorgaande bepalingen is één houten tuinhuisje toegestaan onder volgende voorwaarden:
- met een nokhoogte van maximum 3 m
- met een bebouwde oppervlakte van maximum 12 m?
- op te richten op minimum 2 m van de perceelsgrenzen en op min. 5 m van de achtergevelbouwlijn

6° Openlucht zwembaden
Eén openlucht zwembad is toegestaan onder volgende voorwaarden:
- opmin. 2 m afstand van de perceelsgrens
- maximale oppervlakte 50 m?

B) Overige diepten : geen constructies toegestaan

2 .03. Bouwvrije Voortuinstrook

Diepte, gemeten vanaf de ( ontworpen ) rooilijn , zoals aangeduid op het plan

1° Bebouwing

Behoudens de uitsprongen en afsluitmuurtjes, voorzien in artikel 1.05, 3 en 4° : alle constructies verboden ;
met inbegrip van hellende op- en affitten

2° Welstand

Behoudens de toegangen tot de gebouwen dient de strook als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaatd

2.04. Bouwvrije zijtuinstroken

Breedte 3 m, gemeten vanaf elke zijgrens van het perceel, zoals aangeduid op het plan

Kavel 5: de som van de breedten over een diepte van 27 m , gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn,
moet tenminste 1/3 moet bedragen van de perceelsbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn.

Bebouwing
Behoudens de afsluitingsmuurtjes, zoals bepaald in artikel 1.05, 4°: alle constructies verboden, met inbegrip van

hellende op- en afritten



